
STANZTECHNOLOGIE

HOCHLEISTUNGS-STANZWERKZEUGE

DATENBLATT



 
 

QR-Code-Identifikation für die 
komplette Werkzeugverwaltung 
& Prozesssicherheit durch 
stets aktuellen, digitalisierten 
Werkzeugstand 

 
Längeneinstellung der Werkzeuge 
ohne Abnehmen der Führung durch 
Druckknopfentriegelung

7 INNOVATIVE FUNKTIONEN

 
Keine Abdrücke von der 
Stempelführung am Bauteil durch 
speziell polierte Oberfläche

FREIE   
WERKZEUGLÄNGENEINSTELLUNG
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High-speed nibbling 
(M696)

Vorhandene „Solid“ 
Stempelkörper können in 
NEX III eingesetzt werden

- Station A (1/2") 5,5 mm
- Station B (11/4") 7,0 mm 
(bei 3 mm Materialstärke)

Verstellbar in Schritten von 0,15 mm

EINFACHE DEMONTAGE ÜBER 
DRUCKKNOPFENTRIEGELUNG

ABDRUCKFREIE 
WERKZEUGFÜHRUNG

7

Mit Abdruck

Speziell 
polierte 
Oberfläche

Ohne Abdruck

ID-BESCHRIFTUNG 

AUSTAUSCHBARKEIT

MAXIMALE 
NACHSCHLEIFLÄNGE

DURGEHENDER „SOLID“ 
STEMPELKÖRPER SORGT FÜR
HÖCHSTE STABILITÄT

QUALITÄTSKONTROLLE MIT 
ID-WERKZEUGEN 

SCHNELLE UND EINFACHE 
EINSTELLUNG

SCHNELLE UND EINFACHE 
WARTUNG

ROBUST UND ANPASSUNGSFÄHIG
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OPTION

ABDRUCKFREIE ERGEBNISSE ABDRUCKFREIE ERGEBNISSE 
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